BAHUM Mevzuat Yonetim Sistemi

ADRES VE NUMARALAMAYA iLiSKIN YONETMELIK

Karar Tarihi Yonetmelik Yurarluk Tarihi Yayin Tarihi RG Sayisi
31.07.2006 No: 5490 YT 001 31.07.2006 31.07.2006 26245

BiRINCi BOLUM AMAG, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
MADDE 1 - AMAC

(1) Bu Yonetmeligin amaci, binalarin numaralandirilmasi, numaralandirilan binalara ait adreslerin
Ulusal Adres Veri Tabanina islenmesine iligkin usul ve esaslari belirlemektir.

MADDE 2 - KAPSAM

(1) Bu Yonetmelik binalarin numaralandiriimasi ile Ulusal Adres Veri Tabaninin kurulmasi,
glncellenmesi ve yuritlilmesine iliskin hususlari kapsar.

MADDE 3 - DAYANAK

(1) Bu Yonetmelik, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayili Niifus Hizmetleri Kanununun 69 uncu maddesine
dayanilarak hazirlanmistir.

MADDE 4 - TANIMLAR
(1) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda;

a) Adres: Herhangi bir toprak parcasi veya binanin cografi konumu ve iglevi agisindan
tanimlanmasini,

b) Adres bilesenleri: Numaralama iglemlerinde kullanilan unsurlar; posta kodlari, il, ilge, bucak, kdy ve
mezra isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri ile sabit tanitim numarasi ve bina
numarasi gibi adres verileri ile tanimlanan cografi konum, kisisel ve kurumsal adres bilgisine ulagsmak
icin gerekli olan bilgileri,

¢) Adres formlari: Numaralama islemlerini takiben tanimlanan, adreslerin aktarilacagi formlari,

¢) Bina: Kendi basina kullanilabilen bir veya birden fazla konut ya da isyeri birimini kapsayan, bir
tavan veya cati ile ortiimus, temelden tavana kadar uzanan dis duvarlar ile kaplanmis, Ustl ortalt ve

insanlarin oturma, ¢alisma, eglenme, dinlenme veya ibadet etmelerine imkan saglayan, hayvanlarin
ve esyalarin korunmasina yarayan, sanayi, ticaret, egitim ve diger kullanimlar i¢in tasarlanmig yapilari,

d) Bulvar:Yerlesim yeri icindeki genis, trafikte gidis gelis yonleri ayrilmis caddeyi,
e) Cadde: Yerlesim yeri icindeki genis ve uzunca sokad,
f) Genel mudurlik: Nifus ve Vatandaslik isleri Genel Midurluguna,

g) Hal: Genellikle gida trG Granlerin satildigi Gzeri agik veya kapali carsiyi,

d) Kiime evler: Bir sokaga baglanmasi mimkuin olmayan, daginik birden fazla binanin olusturdugu
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yerlesim alanini,

h) Mahalle: Belediye sinirlari iginde, ihtiyac ve 6ncelikleri benzer 6zellikler gésteren ve sakinleri
arasinda komsuluk iligkisi bulunan idari birimi,

1) Mevki: Halk arasinda yerlesim yerleri diginda kalan alanlarin tanimlamasinda kullanilan ifadeyi,
i) Meydan: Yerlesim yerlerinde caddelerin veya buyuk yollarin, bulvarlarin birlestigi genis alanlari,

i) Mezra: idari olarak bir kdye bagl kirsal alanda olan ve birkag evden olusan icisleri Bakanhginca
tescil edilmis yerlesim alanini,

k) Numaralama: Adreslerin tanimlanmasi ve adres bilesenlerinin yer aldidi levhalarin olusturulup,
adrese ulasmaya imkan saglayacak yerlere asiimasi iglemlerini,

I) Posta kodu: Adresi olusturan bilesenlerin bir kismi ya da tamamini tanimlayacak sekilde verilen
rakam ya da rakam-harf karisimindan olusan isaretleri,

m) Sabit tanitim numarasi: Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve kiime evlere karsilik gelecek
sekilde, standart sayisal esdeger olarak verilen numaralari,

n) Site: Genellikle bir merkezden yonetilen binalar grubunu,

o) Sokak: Bir veya iki tarafina binalarin siralandigi, yayalarin ve/veya araglarin gegmesi icin ayrilan,
bas! ve sonu belirli bir yolu,

0) Ulusal adres veri tabani: Turkiye Cumhuriyeti sinirlari icinde adres bilesenleri ile tanimlanmig tiim
adreslerin tutuldugu merkezi veri tabanini,

p) Yapi belgeleri: Yapi Ruhsat Formu, Yapi Kullanma izin Belgesi, Yanan ve Yikilan Yapilar Formunu,

r) Yetkili idare: Belediye sinirlari ve macavir alan sinirlari icinde belediyeyi, buytksehir belediye
sinirlari iginde buylksehir belediyesini, bu alanlar diginda il 6zel idaresini,

s) Zemin kat: Ana giris kapisina goére yol seviyesindeki kati,
ifade eder.

IKINCi BOLUM ADRES STANDARDI VE ULUSAL ADRES VERIi TABANI
MADDE 5 - ADRES STANDARDI

(1) Adres standardi; il, ilge, bucak, kdy, mezra, belediye adi; mahalle adi ve sabit tanitim numarasi,
meydan, bulvar, cadde, sokak ve kiime evlerin adi ve sabit tanitim numarasi ile site, blok, mevki adi,
dis kapi numarasi, i¢c kapi numarasi, posta kodu bilesenlerinden olusur.

(2) Bu bilesenlerden il, ilge adi, dis kapi numarasi ve posta kodunun her adreste bulunmasi
zorunludur.

(3) Ayrica,

a) Il ve ilce merkezlerinde; mahalle adi ile meydan, bulvar, cadde, sokak ve kiime evlerin adlarindan
sadece birinin ve sabit tanitim numarasinin,
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b) ilve ilce merkezi disindaki belediyelerde; bucak, kdy, mahalle adi ile meydan, bulvar, cadde, sokak
ve kiime evlerin adlarindan sadece biri ve sabit tanitim numarasinin,

c) Koylerde; bucak, kdy, varsa mevki adi ve kdye bagli mezra adinin,

¢) Birden fazla bagimsiz boluim igeren binalarda i¢ kapi numarasinin, varsa site ve blok adinin
bulunmasi zorunludur.

(4) Kamu kurum ve kurulusglari ile gergek ve tizel kisiler adres ile ilgili her tarlG islemlerinde adres
standardina uymak zorundadir.

MADDE 6 - YETKILI IDARELERIN YOKUMLULUGU

(1) Yetkili idare, numaralama c¢alismalarini adres standardina goére yapmak ve adresleri Ulusal Adres
Veri Tabanina, standarda uygun sekilde islenmekle yukimludur.

MADDE 7 - ULUSAL ADRES VERi TABANININ KURULMASI

(1) Ulusal Adres Veri Tabani, numaralama iglemlerini takiben doldurulan adres formlarinin yetkili idare
tarafindan, llkedeki tim adreslerin kaydinin tutuldugu Genel Midurlikte bulunan Ulusal Adres Veri
Tabanina igslenmesi suretiyle olusturulur. Ulusal Adres Veri Tabanina erisim imkani bulunmayan yetkili
idarelerin numaralama islemlerini takiben olusturduklari adres formlarinin Ulusal Adres Veri Tabanina
islenmesi, ilgili yerlesim yerinin ilce nifus madarlugunce yaplilir.

(2) Bir belde veya kdylin veya bunlarin bazi kisimlarinin bir bagka belde veya kdye katilmasi ya da
ayrilmasi, veya yeni bir kdy ya da belde kurulmasi ve adinin degismesi durumunda, adreslerin idari
bagliliklarinda meydana gelen degisiklikler bu islemlerin kesinlesmesinden sonra Ulusal Adres Veri
Tabanina, Genel Mudurlik tarafindan iglenir.

MADDE 8 - ULUSAL ADRES VERIi TABANINA ERISIiM

(1) Yetkili idare, Ulusal Adres Veri Tabanina erigserek sorumluluk alanindaki adres kayitlarini olusturur
ve gunceller.

(2) Erisim yetkisi, ilgili birimlerin yazili talebi tizerine sadece kendi sorumluluk alanindaki adreslere
Genel Mudurluk tarafindan belirlenecek ikili anlasmalar ¢ergevesinde gelistirilen yetki tanimlamasi ile
erisilebilir. Erisim yetkisi, Ulusal Adres Veri Tabanindaki bilgileri gérme, ekleme, ¢ikarma ve
degdistirmeyi kapsar.

MADDE 9 - ULUSAL ADRES VERi TABANININ GUNCELLENMESI

(1) Adres bilesenlerinde meydana gelen degisiklikler, yetkili idare tarafindan Ulusal Adres Veri
Tabanina iglenir. Yetkili idareler hizmet verdikleri adresin Ulusal Adres Veri Tabaninda olup olmadigini
kontrol ederek, veri tabaninda bulunmayan adresleri veri tabanina iglerler.

(2) Yapimina baglanacak binalar icin, 3194 sayili imar Kanununun 21 inci maddesine gére, yetkili
idare tarafindan verilen Yapi Ruhsati Formlarinin adres bilesenleri, Ulusal Adres Veri Tabani
kullanilarak olusturulur. Ulusal Adres Veri Tabaninda arsa olarak gdrulen bir adres igin Yap1 Ruhsati
Formu verilmesi durumunda, o adres icin hazirlanacak form Ulusal Adres Veri Tabanindan alinarak
isleme konur. Yap! Ruhsatinin onaylanmasini takiben adres bilgisi niteligi arsadan insaata cevrilir.

(3) Tamamen ve kismen biten yaplilar i¢in, 3194 sayili imar Kanununun 30 uncu maddesine gore,
yetkili idare tarafindan verilen Yapi Kullanma lIzin Belgesinin adres bilesenleri Ulusal Adres Veri
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Tabani kullanilarak olusturulur. Ulusal Adres Veri Tabaninda ingaat olarak gérilen bir adres igin Yapi
Kullanma izin Belgesi veriimesi durumunda, o adres igin hazirlanacak form Ulusal Adres Veri
Tabanindan alinarak isleme konur. Yapi Kullanma izin Belgesinin onaylanmasini takiben adres bilgisi
niteligi adresin kullanim amacina uygun olarak duzeltilir.

(4) Bir binanin yanmasi, yikilmasi durumunda; Yanan-Yikilan Yapilar Formu, Ulusal Adres Veri
Tabanindan alinarak isleme konulur. Formun onaylanmasini takiben yanan yikilan binalara ait Ulusal
Adres Veri Tabanindaki adreslerin nitelik bilgisi, uygun nitelige dontstaralGr.

(5) Yapi belgeleri, Ulusal Adres Veri Tabanina islenip usuline uygun onaylanmasini takiben, Ulusal
Adres Veri Tabanindan onay numarasi alinir.

MADDE 10 - ULUSAL ADRES VERIi TABANININ PAYLASIMI

(1) Adres bilgisini kullanan kurum ve kuruluslarinin Ulusal Adres Veri Tabanina erisimi, ilgili kurum ile
Genel Mudurlik arasinda yapilacak bir protokol ile saglanir.

(2) Ulusal Adres Veri Tabaninin istatistik amacli kullaniminda 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayih
istatistik Kanunu hiikiimleri uygulanir.

(3) Ulusal Adres Veri Tabanina erisen kurum ve kuruluglar, adres bilesenlerinden tespit ettikleri
eksiklik ve hatalari belediyelere, il 6zel idareleri ve niifus madurliklerine, hizmet paylasimi ile ilgili
tespit ettikleri eksiklik ve hatalari ise Genel Mudurluge yazili olarak bildirip duzeltiimesini talep ederler.
Bildirilen eksiklik ve hatalar, ilgili birimlerce en gec¢ 15 gun icinde giderilir.

UGUNCU BOLUM ADRES BILGILERININ OLUSTURULMASI
MADDE 11 - AD VE NUMARA VERILME ZORUNLULUGU

(1) Mahalle, kdy, mezra, mevki, kime evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara ad veya numara,
binalara ise numara verilmesi zorunludur. Ayrica, mahalle, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara
degismeyecek sabit tanitim numarasi verilir. Belediye sinirlari igcinde, ayni ad veya numara birden
fazla mahalle, mevki, kiime evleri, meydan , bulvar, cadde ve sokaklara verilemez.

MADDE 12 - MAHALLEYE AD VERILMESi

(1) Her mahalleye 6zel bir ad verilir. Belediye sinirlari icinde, ayni ad birden fazla mahalleye
verilemez. Mahalle sinirlari meydan, bulvar, cadde veya sokaklardan gegecek sekilde belirlenir.

MADDE 13 - MAHALLELERE SABIT TANITIM NUMARALARININ VERILMESI

(1) Sabit tanitim numaralari, belediye teskilati bulunan yerlerde mahalleler i¢in 1'den baslamak
suretiyle son mahalleye kadar birer artirilarak verilir.

(2) Yeni mahalle kurulmasi durumunda yeni mahallenin sabit tanitim numarasi, daha dnce verilmis
olan son tanitim numarasini takip eden tamsayi olur. Mahallenin sadece adinin dedismesi durumunda
sabit tanitim numarasi degismez.

(3) Herhangi bir mahalle igin kullanilan sabit tanitim numarasi, baska bir yerlesim birimine baglanma,
birlesme, ayrilma gibi nedenler ile mahalle ortadan kalktiginda iptal edilir. Iptal edilen mahalleye ait
sabit tanitim numarasi bir daha kullaniimaz.

(4) Bir mahallenin bélinp, birden fazla yeni mahalle kurulmasi durumunda, yeni kurulan mahallelerin
sabit tanitim numaralari son kullanilan mahalle sabit tanitim numarasini takip eden tamsayilardan
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olusacak sekilde verilir. (Ek-2, Ornek1.)
MADDE 14 - MEYDAN, BULVAR, CADDE, SOKAK VE KUME EVLERE AD VERILMESI

(1) Her bulvar, cadde, sokak ve kiime evlere 6zel bir ad veya numara verilir. Meydanlara sadece ad
verilir. Bir belediye sinirlari icinde, ayni ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde, sokak ve
kiime evlere verilemez.

MADDE 15 - MEYDAN, BULVAR, CADDE, SOKAK VE KUME EVLERE SABIT TANITIM
NUMARASI VERILMESI

(1) Meydan, bulvar, cadde, sokak ve kiime evlere, verilen ad ya da numaranin yani sira, ayrica sabit
tanitim numarasi verilir. Meydan, bulvar, cadde, sokak ve kiime evlere sabit tanitim numarasi
mahallenin, yerlesim yerinin merkezine en yakin bir ucundan baslanilarak verilir. Sabit tanitim
numaralari ayni mahalle i¢cindeki meydan, bulvar, cadde, sokak ve kiime evlerinin birbirine yakinliklari
dikkate alinarak, 1'den baslayarak ardisik olarak verilir. Eger bir bulvar, cadde veya sokak birden fazla
mahalleden gegiyorsa, sabit tanitim numaralari her mahalle igin farkli verilir. (Ek-2, Ornek2.) (2) Yeni
acllan veya sabit tanitim numarasi verilmesi unutulan, meydan, bulvar, cadde, sokak veya kime
evlere sabit tanitim numarasi verilirken, verilecek sabit tanitim numarasi, o mahalle iginde hangi
cadde veya sokaga yakin ise o cadde veya sokagin sabit tanitim numarasindan sonra "." konularak
verilir. (Ek-2, Ornek 3.) (3) Bir meydan, bulvar, cadde, sokak ve kiime evlerin sadece adinin
degismesi veya bir sokadin caddeye, caddenin sokaga dénismesi durumunda sabit tanitim numarasi
degismez. (Ek-2, Ornek 4.) (4) Bir mahalleye bagli olan meydan, bulvar, cadde sokak veya kiimenin
baska bir mahalleye baglanmasi durumunda, baglanan birimin baglandigi mahalledeki sabit tanitim
numarasi, en yakin cadde veya sokak sabit tanitim numarasindan sonra "." konularak verilir. (Ek-2,
Ornek 5.) (5) imarsiz alanda yer alan mahalleden imar gegmesi sonucunda, 10'dan fazla yeni cadde
ve sokagin olugsmasi durumunda, yeni duruma gére mahalledeki tim meydan, bulvar, cadde, sokak
ve kiime evlere yeni sabit tanitim numarasi verilir. (Ek-2, Ornek 6.) (6) imarsiz alanda yer alan
mahalleden imar ge¢gmesi sebebiyle, 10 ve daha az cadde veya sokagin degismesi durumunda
mevcut hali ile kalan sokaklarin sabit tanitim numaralari muhafaza edilir. Yeni olusan meydan bulvar,
cadde ve sokaklarin sabit tanitim numarasi en yakin cadde veya sokak sabit tanitim numarasindan
sonra "." konularak verilir.

MADDE 16 - YERLESIM YERLERININ BIRLESMESINDE SABIT TANITIM NUMARALARININ
VERILMESI

(1) Bir belde veya kdyun veya bunlarin bazi kisimlarinin bir bagka belde veya kdye katilmasi ya da
ayrilmasi durumunda;

a) Bir belediyeye bagli mahallenin baska bir belediyeye baglanmasi durumunda, o mahallenin ayrildigi
belediyede aldigi sabit tanitim numarasi iptal edilir. Baglandigi belediyede mahalleler igin kullanilan
son sabit tanitim numarasindan sonra gelen tamsayi sabit tanitim numarasi olarak verilir. Baglanan
mahalle igindeki meydan, bulvar, cadde, sokak ve kiime evlerin mevcut sabit tanitim numaralari
korunur (Ek-2, Ornek 7.),

b) Belediye teskilati olmayan bir kdyun, belediye teskilati bulunan bir yerlesim yerine mahalle olarak
baglanmasi durumunda, bu mahalleye belediyedeki son mahalle sabit tanitim numarasindan sonraki
tamsayi sabit tanitim numarasi olarak verilir. Mahalle haline gelen kéylin meydan, bulvar, cadde,
sokak ve kiime evlerine ait sabit tanitim numaralari mevcut ise korunur, mevcut degilse bunlara 1'den
baslayarak yakinlk esasina gore birbirini takip eden sabit tanitim numaralari verilir.

MADDE 17 - NUMARA VERILECEK BINALAR
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(1) Numara verilmesi gereken yapilar, her ¢esit resmi binalarla ev, apartman, isyeri, cami, otel,
fabrika, depo ve benzeri bitln binalardir. Bir binaya numara verilmesi icin ikamete mahsus olup
olmadigina, kullanim sekline, yapi belgelerinin bulunup bulunmadidina bakiimaz.

(2) Bina niteliginde olmayan fakat icinde devamli olarak ikamet edilen yerlere de gecici numara verilir.

(3) Sanayi sitelerindeki dikkan, magaza, atolye, imalathane, fabrika, ve bunun gibi her bir binaya, site
icindeki sokak esasina gore numara verilir.

MADDE 18 - BULVAR, CADDE VE SOKAKLARIN BELIRLENMESI

(1) Her iki tarafinda bina olmayan yollar da gerekli goérildigu takdirde bulvar, cadde ve sokak olarak
kabul edilebilir. Bu yerlerin nereden baslayip nerede sona erecedi, arazi durumu ve guzergahin sekli
g6z onunde tutulmak suretiyle yetkili makamlar tarafindan belirlenir. Bir cadde veya sokak, ¢ok uzun
olsa da, yapay bir sekilde parcalanip birka¢ cadde veya sokak haline getirilemez.

MADDE 19 - AD VEYA NUMARA LEVHALARININ KONULACAGI YERLER

(1) Mahalle ve meydanlar icin ad; bulvar, cadde ve sokaklar icin ad veya numara levhalari ile binalara
mahsus numara levhalarinin yerleri, agsagidaki esaslara gore belirlenir.

a) Mahalle levhalari, mahalle sinirlarinin kesistigi meydan, bulvar, cadde ve sokaklarin kolayca
gorilebilecek yerlerine konulur.

b) Bir meydanin blyikligine goére bir veya birkag meydan ad levhasi, meydani ¢cevreleyen binalarin
meydana bakan duvarlarinin uygun yerlerine veya meydanin ¢evresindeki direklere ya da sokak veya
caddelerin meydana ¢ikis yerlerindeki duvarlara veya dikilecek direklere konulur.

c) Sokak ad veya numara levhalari, sokaktaki tek veya ¢ift numarali binalardan birincisi ile
sonuncusunun kolayca gorulebilecek yerlerine konulur. Uzun sokaklarda, 6nemli kdse baslarinda
uygun gorllen sabit yerlere ayrica sokak ad veya numara levhalari konulur.

¢) Belediyece, uygun goérildigu takdirde, dnemli sokaklarin bitiin kavsak noktalarina, birbirini kesen
iki sokagin adini veya numarasini gosteren levhalar konulur. Bu gibi hallerde sokak adi veya
numarasi levhanin her iki tarafina da yazilir. (Ek-1, Sekil 1) d) Bina numara levhalari, binalarin sokak
kapilarinin kolaylikla goérulebilecek bir yerine konulur. Kapilari, sokaktan gérilemeyen binalarda, ayni
numaranin bulundugu ikinci bir numara levhasi, binanin sokaktan gegenler tarafindan kolayca
gorilebilecek bir yerine veya bahge kapisina konulur.

e) Dikkan, magaza, yazihane ve benzeri isyerlerinin numara levhalari, isyerinin sokaktan kolaylikla
gorilebilecek bir yerine konulur.

DORDUNCU BOLUM SORUMLULUK VE KONTROL
MADDE 20 - NUMARALAMA iSiINDE SORUMLULUK

(1) Numaralama islerinin bu Yoénetmelik hikimlerine gére yapilmasindan, yetkili idareler sorumludur.
Yetkili idareler yilda en az bir defa sorumluluk alanlarini kontrol ederek numaralama ile ilgili eksiklikleri
giderir ve hatalari duzeltir. Levhasiz veya levhalari gerektigi gibi duzenlenmemis yer ve binalara yeni
levhalar konulur.

MADDE 21 - LEVHALARIN HAZIRLANMASINDA SORUMLULUK
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(1) Sokak ve meydan levhalari ile bina numara levhalari, yetkili idare tarafindan bu Yénetmeligin 41
inci maddesindeki esaslara gore hazirlatilir.

MADDE 22 - LEVHALARIN KORUNMASI

(1) Mahalle ve kéy muhtarlari, sorumluluk alanlarindaki meydan, bulvar, cadde, sokak, kiime evler ve
bina levhalarinin tam ve okunabilir durumda tutulmasindan sorumludurlar. Muhtarliklar, yilda en az iki
defa sorumluluk alanlarindaki tim levhalari kontrol ederek, levhalardaki aksaklik ve eksiklikleri yetkili
idareye bildirir. Yetkili idareler muhtarlklar tarafindan kendilerine iletilen aksaklik ve eksiklikleri en ge¢
bir ay icerisinde gidermekle ylkimlidir. Bina sahipleri de, binalarina takilan numara levhalarini
korumakla yukumladar.

MADDE 23 - NUMARALAMA iSLERININ TAKIBI

(1) Numaralama iglerinin bu Yénetmelik hiikkiimlerine gére yapilip yapilmadigdi, igisleri Bakanligi
Mabhalli idareler Genel Midurliigii koordinasyonunda valilik ve kaymakamliklar araciligiyla takip edilir.

BESINCi BOLUM BELEDIYE TESKILATI BULUNAN YERLERDE NUMARALAMA VE LEVHALAMA
ISLERININ YORUTULMESI

MADDE 24 - AD VEYA NUMARA VERILMESINDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR

(1) Belediyeler, sinirlari iginde kalan sahayi, 5393 sayili Belediye Kanununa gére uygun sayida
mahalle veya meydan, bulvar, cadde, sokak ve kiime evlerden olusan bolgelere ayirir. Mahalle,
sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adlari; Anayasanin temel ilkelerine, yUrurlikteki
mevzuata, genel ahlaka aykiri, ayrimciliga ve bdluculige yol agabilecek nitelikte tespit
edilemez.Yabanci dil kurallarina goére teskil edilmis kelime ve ifadeler ile ¢irkin, mistehcen ve guling
adlar konulamaz. Yabanci Ulke mensuplarinin isimleri veriimeden énce Digisleri Bakanhginin uygun
gorusa alinir.

MADDE 25 - SOKAGIN YONUNUN TESPITI

(1) Sokaklarin yonlerinin tespiti icin, dnce sehrin dnemli bir yeri yon merkezi olarak kabul edilir. Buyuk
yerlesim yerlerinde, baslica énemli boélgeler igin birden fazla yon merkezleri tespit edilebilir. Bir
sokagin yon merkezine yakin olan ucu sokagin basi, uzak olan ucu sokagin sonudur. Bir ucu bulvar
veya caddede bulunan bir sokagin basi, o sokagin bulvar veya cadde ile birlesen kismidir. Ucu birden
fazla bulvar veya caddeye acilan sokaklarin basi, yon merkezine yakin olan bulvar veya cadde ile
birlesen kismidir. Bir sokagin basindan sonuna bakan bir kimsenin sagi, sokagin sagi, solu sokagin
soludur. (Ek-1, Sekil 2)

MADDE 26 - BINA NUMARALARININ BiRBIRiNi TAKIP EDER SEKILDE VERILMESI

(1) Bir meydan etrafinda bulunan ve kapilari meydana agilan binalar numarandirilirken, bir baglangic
noktasi belirlenir ve bu baglangi¢ noktasindan itibaren saat yénunde ardigik numaralar verilir. (Ek-1,
Sekil 2) (2) Cikmaz sokaklar dahil olmak lizere, bir sokagin basindan itibaren sol tarafindaki binalara
1'den baslayarak tek numaralar, sag tarafindaki binalara 2'den bagslayarak ¢ift numaralar, birbirini
takip edecek sekilde verilir.

(3) Genel olarak, her binaya kesirsiz ve harfsiz bagimsiz bir numara verilir. Meydan, bulvar, cadde,
sokak ve kiime evlerde birden fazla binaya ayni numara verilemez.

(4) Bir sokak Uzerinde, bagimsiz binalar halinde bulunan dikkan, magaza, yazihane ve benzeri
isyerlerine sirasi ile bagimsiz numaralar verilir. Ancak ev, apartman, otel ve ishani gibi binalarin sokak
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Uzerine agilan dilkkan, magaza, yazihane ve benzeri isyerlerine, bu isyerlerinin ait olduklari bina ile bir
ic irtibati olup olmadigina bakilmaksizin, esas binaya verilen bina numarasina A, B, C, D gibi alfabenin
ilk harfinden baglamak Uzere, olusturulan harfli numaralar verilir. Harfli numaralarda kiguk harfler ile
C, G, 1,0, S, U harfleri kullaniimaz. Kapi numaralari 1A, 1B,.... ,1Z, 1 AA, 1AB, 1AC,...., 1 ZZ
seklinde birbirini takip eder. (Ek-1, Sekil 3) (5) isyerleri ve sanayi sitelerindeki isyeri, diikkan, magaza
ve benzeri her bir binaya sokak esasina gére numara verilir.

MADDE 27 - BiR AVLU iCINDEKi BINALARIN NUMARALANMASI

(1) Bir avlu veya bahge i¢inde birden fazla bagimsiz bina mevcut olup, bunlarin timdnin sokaga
acilan ortak bir kapidan faydalandigi durumlarda, ortak sokak kapisindan énceki binanin
numarasindan sonra baslamak lGzere, avlu veya bahge icerisindeki bagimsiz binalara birbirini takip
edecek sekilde numaralar verilir. Ortak kapiya, avlu veya bahge icindeki binalara verilen numaralardan
en kiigugu ile en blyigu, aralarina bir "-" isareti konulmak suretiyle yazilir. (Ek-1, Sekil 4) (2) Sokaga
tek kapi ile agilan bir binaya ait avlu veya bahce i¢indeki ahir, samanlik, garaj, depo ve benzeri
yerlere, ayri bagimsiz numara verilmez.

MADDE 28 - SITE iCINDEKi BINALARIN NUMARALANMASI

(1) Sitenin meydan, bulvar, cadde veya sokaklardan birine agilan tek bir giris kapisinin bulunmasi
durumunda giris kapisina, giris kapisinin bulundugu bulvar, cadde veya sokak tzerindeki son bina
veya arsaya verilmis olan numarayi takip eden numara verilir. Site icinde yer alan binalara giris
kapisinin solundan baslayarak site giris kapisini takiben ardisik olarak harfli birlesik numaralar verilir.
(Ek-1, Sekil 5/a) (2) Sitenin meydan, bulvar, cadde veya sokaklardan birine agilan birden fazla girig
kapisinin bulunmasi durumunda giris kapilarina, giris kapisinin bulundugu bulvar, cadde veya sokak
Uzerindeki son bina veya arsaya verilmis olan numaray! takip eden numara verilir. Site iginde yer alan
binalara, sitenin giris kapilarindan en iglek ve genis olan yere agilan kapisinin numarasini takiben,
soldan baslanarak ardisik olarak harfli birlesik numaralar verilir. (Ek-1, Sekil 5/b)

MADDE 29 - AYNI SOKAGA AGILAN TALI KAPILARIN NUMARALANMASI

(1) Bir binanin ayni sokaga agcilan birden fazla kapisi bulundugu takdirde, bu Yénetmeligin 27 nci
maddesinde belirtilen esaslara gore binaya verilen numara ana giris kapisina verilerek, diger kapilara
bu numaranin yanina birbirini takip eden harfli numaralar verilir. (Ek-1, Sekil 6/a) (2) Bir binanin ana
giris kapisinin bir sokak veya caddeye; diukkan, depo ve benzeri gibi tali kapilarinin bagka bir sokak
veya caddeye agilmasi durumunda ana giris kapisi, bulundugu sokak veya caddeden numara alir.
Diger sokak ve caddedeki tali kapilar ise ait olduklari sokak veya caddeden birbirini takip eden harfli
numaralar alir. (Ek-1, Sekil 6/b)

MADDE 30 - BIRDEN FAZLA SOKAKTA KAPISI BULUNAN BiNALARIN NUMARALANMASI

(1) Bir binanin birden fazla sokagda acilan kapilari varsa, bu Yénetmeligin 27 nci maddesinde belirtilen
esaslara gore, her kapiya bulundugu sokaktan numara verilir. (Ek-1, Sekil 7)

MADDE 31 - APARTMAN, RESMi BiNA, OTEL VE iSHANLARININ iG KAPILARININ
NUMARALANMASI

(1) Apartman, resmi bina, otel ve igshani gibi birden fazla bagimsiz bolim igeren binalarin i¢ kapi
numaralari asagidaki esaslara goére verilir. (Ek-1, Sekil 8/a) a) Apartmanlarda, bodrum kattan itibaren
1'den baslamak Uzere bitln dairelere sira ile bagimsiz numaralar verilir. Bir dairenin giris kapisindan
baska servis kapisi olarak kullanilan bir kapisi bulunsa bile, bu kapiya ayri bir numara verilmez.
Apartmanlarin bodrum katlarinda bulunan konut ve isyeri amaci disinda kullanilan depo, garaj,
kémurllik, kazan dairesi gibi birim kapilarina numara verilmez.
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b) Buyulk resmi binalarla, otel ve is hanlarinin igindeki numaralar asagidaki sekilde verilir.

1) Ana giris kapisina gore yol seviyesinin altinda birden fazla kat bulundugu takdirde, yol seviyesinin
altindaki ilk kata 1B, ikinci kata 2B seklinde numaralar verilir. Yol seviyesi altinda sadece bir kat
bulunmasi durumunda, bagimsiz bélimlerin kapi numaralari dnine sadece B harfi konulur.

2) Zemin katta yer alan i¢ kapilara numara verilirken, her numaranin éntine Z harfi konur.

3) Zemin kattan sonraki kat sayisi 1-9 arasinda ise 1'den baglayarak, kat sayisi 10 ile 99 arasinda ise,
01'den baglayarak, 100-999 arasinda ise, 001'den baslayarak, kat sayisi kadar kat numarasi verilir.
Bagimsiz bélumler numaralandirilirken, kat numaralari bagimsiz bélimlerin kapi numaralarinin basina
gelir.

4) Katlardaki bagimsiz bolim sayisi 1-9 arasinda ise 1'den baglayarak, bagimsiz bolim sayisi 10 ile
99 arasinda ise, 01'den baslayarak, bagimsiz bélim sayisi 100-999 arasinda ise, 001'den baglayarak,
bagimsiz bélim sayisi kadar basina kat numarasi da gelecek sekilde bagimsiz bolim kapi numarasi
verilir. (Ek-2, Ornek 8.) ¢) Bir yol veya meydanin altinda dilkkan, magaza, yazihane ve benzeri
isyerlerinin bulundugu, yeralti carsisindaki bagimsiz bélimlere ana giris kapisina gére, sag taraftan
baslayarak 1'den itibaren birbirini takip eden numaralar verilir. Yeralti ¢arsisinin 1'den fazla kati
bulunmasi halinde birinci fikranin (b) bendine gére numaralama yapillir.

¢) Bir evin veya apartmanin bahgesi icinde sokakla higbir baglantisi olmayan bagimsiz daire
niteliginde olan yerlere, apartman daireleri gibi i¢ kapi numarasi verilir. Bu yerlere verilen numaralar,
apartman dairelerinden sonuncusuna verilen numarayi takip eder. (Ek-1, Sekil 8/b) d) Hal ve benzeri
carsilarda cadde ve sokak yapisi mevcut ise her bir binaya sokak esasina gére numara verilir. Sokak
esas! bulunmayan hal ve benzeri ¢arsilarda dis kapilara ilgili sokak veya caddeden numara verilir. Hal
ve benzeri ¢argl icerisindeki bagimsiz bélimlerin numaralanmasinda, ana giris kapisi esas alinarak
bagimsiz bélimlere, ana giris kapl numarasindan sonra harf eklenerek numara verilir.

MADDE 32 - ARSALARIN NUMARALANMASI
(1) Bir sokak Uzerinde arsalar mevcut ise;

a) Parsellenmis arsalarin her birine bu Yonetmeligin 27 nci maddesinde belirtilen esaslara gore
birbirini takip eden, bagimsiz bir numara verilir. Birden fazla sokak veya caddeye cephesi olan
arsalara, her sokak veya caddeden badimsiz bir numara tahsis edilir.

b) Parsellenmemis arsalarin her birine, cephesi civardaki parsel cepheleri ile kiyaslanarak, arsanin
ileride meydana getirmesi muhtemel parsel sayisi kadar bagimsiz numara tahsis edilir.

MADDE 33 - BiR ARSA UZERINE INSA EDILEN BiRDEN FAZLA BINANIN NUMARALANMASI

(1) imar planina gére tek parsel gériinen ve kendisine bir numara tahsis edilmis olan arsaya birden
fazla bina yapildigi takdirde:

a) Ayni sokakta, bu binalardan sonra numara almig bagka bir bina mevcut degilse, arsa Uzerine inga
edilen binalardan birincisine, arsaya tahsis edilmis numara ve diger binalara da bu numaray: takip
edecek sekilde bagimsiz numaralar verilir. Yapilan binalardan sonraki arsalara daha 6nce tahsis
edilmis numaralar son verilen numara esas alinarak dizeltilir.

b) Ayni sokakta bir arsa Uizerine insa edilen binalardan sonra gelen, 6nceden numara almis binalar
mevcut ise, arsaya tahsis edilen numara, Uzerine inga edilen binalardan birincisine verilir. Diger
binalara bu numaradan sonra "/" isareti konularak 1,2,3,... eklenmek suretiyle olusturulan numaralar
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verilir (Ek-2, Ornek 9.)

MADDE 34 - BIRDEN FAZLA ARSA UZERINE iINSA EDILEN TEK BIR BINANIN
NUMARALANMASI

(1) iki veya daha fazla numara tahsis edilmis arsa (izerine tek bir bina insa edildigi takdirde:

a) Binanin bulundugu sokak lzerinde, daha sonra gelen numara almis bina mevcut degilse, arsalara
tahsis edilmis olan bagimsiz numaralardan en kugugu o binaya verilir. Bina yapilan arsadan sonraki
arsalara tahsis edilmis numaralar dizeltilir.

b) Binanin bulundugu sokak uzerinde, bu binadan sonra gelen numara almis binalar bulundugu
takdirde, arsalara tahsis edilmis olan numaralardan en kig¢ugu ile en blytugu arasina "-" isareti
konularak olusan bilesik numara, bina numarasi olarak verilir.

c) ileride birden fazla bina insa edilmesi ihtimali diisiiniilerek, birden fazla numara tahsis edilmis
bulunan bir arsa Gizerine insa edilen bina sayisi, arsaya tahsis edilmis olan numara adedinden az
oldugu takdirde, yapilan bina veya binalara bu fikranin (a) ve (b) bendlerindeki esaslara gére numara
verilir.

MADDE 35 - BIR BINA YERINE BIRDEN FAZLA BINA VEYA BIRDEN FAZLA BINA YERINE BiR
BINA INSA EDILMESI DURUMUNDA NUMARA VERILMESI

(1) Bir binanin yerine birden fazla bina yapilmasi durumunda bu Yénetmeligin 34 Gncl maddesi, iki
veya daha fazla bina yerine tek bina yapilmasi durumunda ise bu Y6énetmeligin 35 inci maddesi
hikimleri uygulanir (Ek-2, Ornek10).

MADDE 36 - HARFLI NUMARASI BULUNAN BIRIMLERIN, BIRLESMESi VEYA BOLUNMESI
DURUMUNDA, YENi OLUSAN BiRIMLERIN NUMARALANMASI

(1) Ev, apartman, otel ve ishani gibi binalarin, sokak izerine a¢ilip harfli numara alan diikkan, magaza
ve benzeri igyerlerinden iki veya daha fazlasinin bir igyerine gevrilmesi halinde:

a) Ayni binaya bagh ve ayni bagimsiz numara ile olusturulan harfli bir numaraya sahip baska isyeri
mevcut degilse, bir isyeri haline getirilen igyerlerinin harfli numaralarindan, alfabenin en kigik sira
numarali harfini iceren harfli numara yeni isyerine kapi numarasi olarak verilir (Ek-2, Ornek11).

b) Birkag isyerinin birlesmesi ile meydana gelen yeni igsyerinden sonra, ayni binaya bagl harfli numara
almis bagka igyerleri mevcut ise birlesen is yerlerine ait kapi numaralarinin alfabede ilk geleni ile son
geleni arasina "-" isareti konularak olusan bilesik harfli numara, kapi numarasi olarak verilir (Ek-2,
Ornek12).

MADDE 37 - HARFLi NUMARA ALAN YERLERIN BINAYA KATILMASI VEYA TALI KAPILARDA
MEYDANA GELEN DEGIiSIKLIK HALINDE NUMARA VERILMESI

(1) Bir binanin altinda, sokagda acilan kapisi bulunan isyerlerinin, sokaga acilan kapilarinin tamaminin
veya bir kisminin iptal edilmesi veya binanin tali kapilarinda degisiklik meydana gelmesi halinde,
numaralar asagidaki esaslara gore diizenlenir.

a) Bir binada bulunan ve sokaga acilan igyerlerinin timuanin sokakla iligkisi kesilip, bagh bulundugu
bina ile iligkilendirildiklerinde harfli numaralar ortadan kalkar.

b) Bir binanin sokaga acilan isyerlerinden bir kisminin binaya katilarak sokakla iligkisinin kesilmesi
durumunda, geri kalan igyerlerinin kapi numaralari A'dan baglamak suretiyle birbirini takip edecek
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sekilde dizeltilir. (Ek-2, Ornek13.) ¢) Bir binanin ayni sokagda acilan tali kapilarinda bir degisiklik
meydana geldigi durumda, tali kapilarinin numaralari bu Yénetmeligin 30 uncu maddesi hikimlerine
uygun olarak yeniden verilir.

MADDE 38 - DAGINIK BINALARIN NUMARALANMASI

(1) Bir sokaga baglanabilecek durumda olan daginik binalara, sokagin sag veya sol tarafinda
bulunmalarina gore, birbirini takip eden ¢ift veya tek numaralar verilir. (Ek-1, Sekil 9) (2) Bir sokaga
baglanmasi mimkun olmayan daginik binalar asagidaki sekilde numaralandirilir.

a) Daginik binalarin toplu olarak bir yerde bulunmasi durumunda, kapladigi alanin uygun bir
koésesinden itibaren, yilankavi bir yol takip edilerek binalara ardisik numaralar verilir. (Ek-1, Sekil 10/a)
b) Ayni alanda, ayri kime evleri olugturan daginik binalara, her kime evlerin kapladidi alanin uygun
bir kdsesinden itibaren, yilankavi bir yol takip edilerek binalara ardisik numaralar verilir. (Ek-1, Sekil
10/b) c) Daginik binalar arasina sonradan bir ya da yanyana birkag¢ bina yapilmasi durumunda, yeni
yapilan binalara, kendilerinden dnceki en yakin binanin bina numarasindan sonra "/" isareti konularak
.1,..12,../3... eklenmek suretiyle olusturulan numaralar verilir.

¢) Daginik binalarin numaralamasi kiime evlerin numaralamasi usuliine gore yapilir. Kiime evlerin
bulundugu yerin, daha sonra imara acilmasi halinde, buradaki numaralama ¢alismasi meydan, bulvar,
cadde ve sokak esasina gore yapilir.

MADDE 39 - NUMARALAMADAN SONRA TESPIT EDILEN NUMARASIZ BiNA VE ARSALARIN
NUMARALANMASI

(1) Belediye sinirlari icinde bitlin binalara ve arsalara, bu Yénetmelik hiikiimlerine uygun olarak
numara verildikten sonra, kendilerine numara verilmedigi tespit edilen bina ve arsalara bu
Yonetmeligin 34 Gncl ve 35 inci maddeleri hukimlerine gére numara verilir.

MADDE 40 - LEVHALARIN SEKLI

(1) Bir belediye sinirlari icindeki, bitin sokak ve meydan levhalari, malzeme, renk ve boyut
bakimindan, bir 6rnek olarak hazirlanir. Sokak ve meydan levhalari genisligi 20 santimetreden az,
uzunlugu 60 santimetreden fazla olmamak sartiyla, dikdortgen seklinde, dayanikh malzemeden
yapilir. Sokak adi veya numarasi veya meydan adi, koyu renk bir zemin Uzerine beyaz renk ile yazilir.
(Ek-1, Sekil 11) (2) Bir belediye sinirlari icindeki bitin bina numara levhalari, belediyelerce uygun
goérecek ebatlarda kare, dikdortgen veya oval olacak sekilde bir érnek olarak hazirlanir. Bina numara
levhalari, sokak ve meydan levhalari ile ayni renkte olur.

(3) Belediye sinirlari igerisindeki mahalleler igin levhalar, cadde sokak standartlarinda hazirlanir.
Levhalarin Gzerinde mahalle adi ve sabit tanitim numaralari yer alir. (Ek-1, Sekil 12) (4) Levhalarin
Uzerinde; ad veya numaralari ile sabit tanitim numaralari yer alir.

ALTINCI BOLUM BELEDIYE TESKILATI BULUNMAYAN YERLERDE NUMARALAMA VE
LEVHALAMA iSLERININ YORUTULMESI

MADDE 41 - SOKAKLARA AD VERILMESI
(1) Belediye teskilati bulunmayan yerlerde, bu Yénetmeligin 4 (ncli maddesindeki tanima uygun
sokaklar mevcut oldugu takdirde, bu sokaklarin adlari ihtiyar heyetinin karari ve mulki idare amirinin

onayi ile tespit edilebilir

MADDE 42 - BINALARA NUMARA VERILMESi
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(1) Belediye teskilati bulunmayan yerlerde binalara asagidaki esaslara gére numara verilir.

a) Ozel bir ad verilmis sokak bulunmayan yerlerde, o yeri sehir veya kasabaya baglayan yolun giris
kismindan baglanarak, uygun bir sira takip edilmek suretiyle batin binalara "1" den itibaren ardisik ve
bagimsiz numaralar verilir. (Ek 1 Sekil.13) b) Binalarin yer yer kimelenmis olmalari durumda, girig
kismindan itibaren birinci kiime evlerde yer alan binalara ardisik numaralar verilerek diger kiime
evlere gegcilir. Diger kime evlerde ayni sekilde numaralandirilir. (Ek 1, Sekil 10b) c) Bir kdy sinirlari
icinde yer alan ve kdyun toplu haldeki binalari diginda kalan tek ve bagimsiz binalara, toplu haldeki
binalara verilen en biylk numaradan sonra gelen numaralar ardisik olarak verilir.

¢) Ozel ad verilmis sokaklarin mevcut bulundugu yerlerde binalara, bu Yénetmeligin 27 inci
maddesinde belirtilen esaslara gére numara verilir.

MADDE 43 - DAGINIK BINALAR ARASINA SONRADAN YAPILAN VEYA NUMARA VERILMESI
UNUTULMUS OLAN BiNALARA NUMARA VERILMESi

(1) Belediye teskilati bulunmayan yerlerde, daginik binalar arasina sonradan bir ya da yan yana birkag
bina yapilmasi durumunda, kendilerinden énceki en yakin binanin, bina numarasindan sonra "/" isareti
konularak ../1,../2,../3... eklenmek suretiyle olusturulan bilesik numaralar verilir.

(2) Ozel bir ad verilen bir sokagdin bir tarafinda veya bu sokaga bagli bulunan daginik binalarin
bulundugu yerde insa edilen yeni binalarla numara verilmedigi sonradan tespit edilen binalara, bu
Ydénetmeligin 34 Gncl ve 35 inci maddeleri hikimlerine gére numara verilir.

MADDE 44 - BiR AVLU iCINDEKi BINALARIN NUMARALANMASI

(1) Bir avlu icinde birden fazla bina bulunmasi durumunda bunlara, bu Yénetmeligin 28 inci
maddesinde belirtilen hikiimlere gére numara verilir.

MADDE 45 - DISARIYA ACILAN BIiRDEN FAZLA KAPISI BULUNAN BiNALARIN
NUMARALANMASI

(1) Bir binanin; ahir, samanlik ve benzeri mistemilatinin digariya agilan kapilarina bu Yénetmeligin 30
uncu maddesi hukumlerine gére numara verilir.

MADDE 46 - BIR BINA YERINE BIRDEN FAZLA BINA VEYA BIRDEN FAZLA YERINE BIR BiNA
iNSA EDILMESI DURUMUNDA NUMARA VERILMESI

(1) Bir binanin yerine birden fazla bina yapilmasi durumunda bu Yénetmeligin 34 nci maddesi, iki
veya daha fazla bina yerine tek bina yapilmasi durumunda ise bu Y6netmeligin 35 inci maddesi
hakamleri uygulanir.

MADDE 47 - KOY AD LEVHASI

(1) Kéyun ad levhasi, genisligi 20 santimetreden az, uzunlugu 60 santimetreden fazla olmamak
sartiyla, bir ucu ok seklinde, dayanikli malzemeden yapilir. Hazirlanan bu levhalar 2,5-3 metre
yuksekligindeki direklere sabitlenerek, bu direkler kdyin diger kdy ve kasabalara giden yollarinin
kavsak noktalarina dikilir. ( Ek-1, Sekil 13)

MADDE 48 - SOKAK VE BINA LEVHALARININ HAZIRLANMASI

(1) Kdylerde sokak ve bina levhalarinin hazirlatiimasinda, bu Yénetmeligin 41 inci maddesi hikimleri

uygulanir.
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YEDINCi BOLUM GESITLI VE SON HUKUMLER
MADDE 49 - GEGiCi OLARAK NUMARALANDIRILACAK YERLER

(1) Cadde ve sokak esasinin diginda ¢adir, baraka, afet bolgesindeki gegici konutlar, karavanlar ve
buna benzer yerlerde herbir birime bagimsiz ardisik numara verilerek Ulusal Adres Veri Tabanina
islenir. Bu tip yerler gecici olarak numaralandirildiklarindan bu yerlere sabit tanitim numarasi verilmez.

MADDE 50 - YURURLUKTEN KALDIRILAN YONETMELIK

(1) 21/3/1963 tarihli ve 11361 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Numaralama Y&énetmeligi
yururlikten kaldiriimistir.

GEGICi MADDE 1 -

(1) Bu Yonetmeligin 13 tncl ve 15 inci maddelerinde yer alan sabit tanitim numaralari, Nufus
Hizmetleri Kanunu geregince Tirkiye Istatistik Kurumu ve Mahalli idareler Genel MidurlGgii
tarafindan koordine edilecek olan numaralama ¢alismasi sirasinda yetkili idareler tarafindan
olusturularak, Adres Formlarina ve Ulusal Adres Veri Tabanina islenir. Sabit tanitim numaralarinin
levhalara iglenmesi bu Yonetmeligin yayimindan itibaren en ge¢ U¢ yil icerisinde tamamlanir.

MADDE 51 - YURURLUK

(1) Bu Yénetmeligin,

(a) 9 uncu maddesinin ikinci, Gglinct ve doérdinci fikralari 1/1/2007 tarihinde,
(b) diger hikiumleri yayimi tarihinde,

yurarlige girer.

MADDE 52 - YURUTME

(1) Bu Ydnetmelik hiikiimlerini icisleri Bakani ile Tiirkiye istatistik Kurumunun bagl bulundugu Bakan
yuaratar.

Ek-1 Sekil-1. Kavsak noktalarina konan sokak ad veya numara levhasi (Madde 19) Sekil-2. Sokagin
yonunun tespiti ve bina numaralarinin birbirini takip eder sekilde verilmesi (Madde 25-26) Sekil-3. Bir
binanin sokak Uzerindeki dilkkan, magaza ve isyerlerinin numaralanmasi (Madde 26) Sekil-4. Bir aviu
icindeki binalarin numaralanmasi (Madde 27) Sekil-5a. Bir giris kapisi olmasi durumunda site igindeki
binalarin numaralanmasi (Madde 28/1) Sekil-5b. Birden fazla giris kapisi olmasi durumunda site
icindeki binalarin numaralanmasi (Madde 28/2) Sekil-6a. Ayni sokaga agilan tali kapilarin
numaralanmasi (Madde 29/1) Sekil-6b. Ayni sokaga acilan tali kapilarin numaralanmasi (Madde 29/2)
Sekil-7. Birden fazla sokakta kapisi bulunan binalarin numaralanmasi (Madde 30) Sekil-8a. Birden
fazla sokakta kapisi bulunan binalarin numaralanmasi (Madde 31) Sekil-8b. Birden fazla sokakta
kapisi bulunan binalarin numaralanmasi (Madde 31/1¢) Sekil-9. Bir sokagin bir tarafindaki daginik
binalarin numaralanmasi (Madde 38/1) Sekil-10a. Bir kime halindeki daginik binalarin numaralanmasi
(Madde 38/2a) Sekil-10b. Bir sokaga baglanamayan daginik binalarin numaralanmasi (Madde 38/2b,
42/1b) Sekil-11. Sokak ve meydan levhalari 6rnedi (Madde 40/1) Sekil-12. Mahalle levhalari 6rnegi
(Madde 40/3) Sekil-13. Koy ad levhasi (Madde 42/1a, 47) Sekil-1. Kavsak noktalarina konan sokak ad
veya numara levhasi (Madde 19) Sekil-2. Sokadin yoninun tespiti ve bina numaralarinin birbirini takip
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eder sekilde verilmesi (Madde 25-26) Sekil-3: Bir binanin sokak Uzerindeki diikkan, magaza ve
isyerlerinin numaralanmasi (Madde 26) Sekil-4.Bir avlu icindeki binalarin numaralanmasi (Madde 27)
Sekil-5a. Bir giris kapisi olmasi durumunda site igindeki binalarin numaralanmasi (Madde 28/1)
Sekil-5b. Birden fazla giris kapisi olmasi durumunda site icindeki binalarin numaralanmasi (Madde
28/2 ) Sekil-6a. Ayni sokaga agilan tali kapilarin numaralanmasi (Madde 29/1) Sekil-6b. Ayni sokaga
acllan tali kapilarin numaralanmasi (Madde 29/2) Sekil-7. Birden fazla sokakta kapisi bulunan
binalarin numaralanmasi (Madde 30) Sekil-8a. Birden fazla sokakta kapisi bulunan binalarin
numaralanmasi (Madde 31) Sekil-8b. Birden fazla sokakta kapisi bulunan binalarin numaralanmasi
(Madde 31/1¢) Sekil-9. Bir sokagin bir tarafindaki daginik binalarin numaralanmasi (Madde 38/1)
Sekil-10a. Bir kime halindeki daginik binalarin numaralanmasi (Madde 38/2a) Sekil-10b. Bir sokaga
baglanamayan daginik binalarin numaralanmasi (Madde 38/2b, 42/1b) Sekil-11. Sokak ve meydan
levhalari 6rnegi Sekil-12. Mahalle levhalari 6rnegi Sekil-13. Kdy ad levhasi (Madde 47, 42/1a) Ek-2
Ornek 1:

Bir belediye sinirlari icinde mahallelere son sabit tanitim numarasi olarak 52 verilmis olsun. Bu
mahallelerden sabit tanitim numarasi 32 olan Yenisehir Mahallesi ti¢ par¢aya bdllinsin ve yeni olusan
mahallelerin adlari, "Yenisehir, Cumhuriyet ve Baglarbas!' olsun. Bu durumda Yenisehir adini alan yeni
mahallenin sabit tanitim numarasi '53', Cumhuriyet mahallesinin sabit tanitim numarasi '54',
Baglarbasi mahallesinin sabit tanitim numarasi '55' olur. Sabit tanitim numarasi 32 bir daha
kullaniimaz.

Ornek 2.

Bir belediye sinirlari icinde Cumhuriyet mahallesinde 3 meydan, 3 bulvar, 15 cadde, 380 sokak
bulunsun. Bu durumda toplam meydan, bulvar, cadde ve sokak sayisi 401 dir (3+3+15+380). Sabit
tanitim numaralari o yerlesim yerinin merkezinden baglayarak yakinlklarina gére 401'e kadar verilir.

Ornek 3:

Bir mahalledeki meydan, cadde ve sokagin toplami '150' ise, meydan, cadde veya sokaga verilen
numaralar 1'den baslayarak o mahalle icinde 150'de bitecektir. Ancak, daha sonra bir cadde, sokak
veya kime evler acildi ise, yeni agilan cadde, sokak veya kiime evler sabit tanitim numarasi '52' olan
cadde veya sokaga yakin ise; unutulan cadde sokagin sabit tanitim numarasi '52.1' olarak verilir. Bir
sure sonra yeni sokak acildiginda, bu sokakta 52 sabit tanitim numarall sokaga yakin ise yeni agilan
sokag@a sabit tanitim numarasi '52.2' verilir.

Ornek 4:

A mahallesindeki Resat Nuri Sokaginin sabit tanitim numarasi 82 olsun. Resat Nuri Sokaginin isminin
Resat Nuri Caddesi olarak degistiriimesi durumunda, sabit tanitim numarasi degismez 82 olarak kalir.

Ornek 5:

A mahallesindeki 87 sabit tanitim numarali Sehit Kamil sokak B mahallesine baglandiginda B
mahallesinde sabit tanitim numarasi verilmis alan igindeki 15 numarali sokaga yakin ise ve daha dnce
bu sokaga yakinhigi nedeni ile “.” dan sonra numara almis sokak yok ise 15.1 sabit tanitim numarasi
alir. Eger 15 sabit tanitim numarali sokaga yakinligindan dolayi 15.1, 15.2 ve 15.3 sabit tanitim

kodlari kullanilimig ise 15.4 sabit tanitim numarasini alir.
Ornek 6:

19 sabit tanitim numaral mahalleden imar gecip tim alanin yeni cadde sokak esasina gore
olugtugunu varsayalim. Bu durumda yeni olusan yapiya gore sokaklara yakinliklarina goére 1 den
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baslayarak artan numaralar verilir. Mahallenin sabit tanitim numarasi muhafaza edilir.
Ornek 7:

A belediyesindeki mahallelere verilen sabit tanitim kodunun son numarasi 100 olsun. B
belediyesinden 120 sabit tanitim numaral mahallenin, A belediyesine baglanmasi durumunda bu
mahallenin sabit tanitim numarasi '101' olarak degigtirilir.

Ornek 8:

Biri bodrum biri zemin olmak izere tamami 5 kath bir binanin her katinda 9 bagimsiz bélim
bulundugu taktirde, bu binanin bagimsiz bélim numaralari séyledir:

Bodrum kat : B1, B2, B3,........ ,B9Zeminkat: 21,2722 ,73,........ , Z9 Birincikat: 11,12 ,13,........ ,
19 ikinci kat : 21,22, 23 ,........ , 29 Uglincti kat : 31,32,33,........ , 39 Biri bodrum biri zemin olmak
Uzere tamami 5 katli bir binanin her katinda 12 bagimsiz bélim bulundugu taktirde, bu binanin
bagimsiz bolim numaralari soyledir:

Bodrum kat: BO1, B02 , B03,........ , B10 B11 B12 Zemin kat : Z01

,202,2703,........ ,Z10 Z11 Z12 Birinci kat : 101, 102, 103 ,........ , 110
111 112 ikinci kat : 201 , 202, 203 ,........ , 210

211 212 Uglinci kat: 301,302, 303 ,........ , 310 311

312 Biri bodrum biri zemin olmak Uzere tamami 5 kath bir binanin her katinda 134 bagimsiz bolim
bulundugu taktirde, bu binanin bagimsiz bélim numaralari séyledir:

Bodrum kat : BO0O1 , B002 , B003,,........ , B132 B133 B134 Zemin kat :
Z001, 72002, Z003,,........ , 2132 Z133 Z134 Birinci kat: 1001 , 1002 ,
1003,........ , 1132 1133 1134 ikinci kat : 2001 , 2002 , 2003,........ ,
2132 2133 2134 Uglincl kat : 3001 , 3002 , 3003
yernrenns , 3132 3133 3134 Biri bodrum biri zemin olmak Uzere

tamami 16 kath bir binanin her katinda 9 bagimsiz bélim bulundugu taktirde bu binadaki bagimsiz
bdlim numaralari, bodrum kattakinden itibaren séyledir.

Bodrum kat : 0B1, 0B2, 0B3,........ , 0B9 Zemin kat : 0Z1 , 022, 0Z3,........ , 0Z9 Birinci kat : 011 ,
012,013 ,........ , 019 ikinci kat : 021, 022, 023 ,........ , 029 Uglincii kat : 031, 032, 033 ,........ , 039
Onuglncl kat : 131,132,133 ,........ , 139 Ondordinci kat : 141,142,143 ,........ , 149 Biri bodrum

biri zemin olmak Gzere tamami 16 kath bir binanin her katinda 12 bagimsiz bélim bulundugu taktirde
bu binadaki bagimsiz bélim numaralari, bodrum kattakinden itibaren soyledir.

Bodrum kat : 0BO1 , 0B02 , 0BO3,,........, 0B10, 0B11, 0B12 Zemin kat : 0201 , 0202 , 0Z03 ,........ ,
0210, 0211, 0212 Birinci kat : 0101, 0102, 0103 ,........ ,0110, 0111, 0112 ikinci kat : 0201 , 0202,
0203,,........ , 0210, 0211, 0212 Ugiinct kat : 0301, 0302, 0303 ,........ , 0310, 0311, 0312 ........ ;
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Ondcgincu kat : 1301 , 1302, 1303 ,........ , 1310, 1311, 1312 Ondoérduncu kat : 1401, 1402, 1403
yernrenns , 1410, 1411 , 1412 Biri bodrum biri zemin olmak Uzere tamami 16 katl bir binanin her katinda
142 bagimsiz bélum bulundugu taktirde bu binadaki bagimsiz bolim numaralari, bodrum kattakinden
itibaren sdyledir.

Bodrum kat : 0B001 , 0B002 , 0B003,........ ,0B140, 0B141, 0B142 Zemin kat : 02001 , 02002 ,
0Z003,........ , 02140, 0Z141 , 0Z142 Birinci kat : 01001, 01002 , 01003 ,........ ,01140, 01141,
01142 ikinci kat : 02001 , 02002 , 02003,........ , 02140, 02141 , 02142 Uclincl kat : 03001 , 03002,
03003,........ , 03140, 03141 ,03142 ....... : ........ ) eeereens ) yeeereens ) eeeeeens ) eeereans ) eeeeenns

Oniic¢linci kat : 13001 , 13002 , 13003,........ , 13140, 13141, 13142 Ondo6rdiincl kat : 14001 , 14002
, 14003 ,........ , 14140 , 14141 , 14142 Katlardaki bagimsiz birim sayisi farkli ise, numara verilme

islemlerinde en fazla bagimsiz birim sayisi olan kat dikkate alinarak numaralama yapilir. Biri bodrum
biri zemin olmak Uzere tamami 6 katl bir binanin bodrum katinda 1 zemin katinda 3, birinci katinda 7,
ikinci katinda 12, Ggtincl katida 11,dérdlnci katinda 2 bagimsiz bélim bulundudu taktirde, bu
binanin bagimsiz bélim numaralari séyledir:

Bodrum kat : B01 Zemin kat: Z01 , Z02 , Z03 Birinci kat : 101, 102, 103 ,........ , 105 106
107 Ikinci kat : 201 , 202, 203 ,........ , 210 21 222 Uclncii kat : 301, 302, 303 ,........ ,
3090 310 311 Dérdiinci kat : 401 , 402 Ornek 9:

Bir arsaya 75 numara tahsis edilmis olsun. Arsanin yanindaki binanin numarasi 77 ise ve bu arsa
Uzerine iki bina insa edildiginde, birinci binanin numarasi 75, ikinci binanin numarasi 75/1 olur.

Ornek 10:

Yikilan binalara ait en kiigk bina numarasi yeni binaya verilir. Bir sokagin sonundaki binalarinin
numaralari: 71, 73, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 75, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 79 olsun. Bunlardan 75 No.lu
bina dahil olmak Uzere daha sonraki binalar yikilip yerine bir bina ingsa edilmis ise, yeni binanin bina
numarasi 75 olur.

Yikilan binalardan birincisi ile sonuncusu bagimsiz birer bina numarasina sahip iseler bu iki bina
numarasi arasina bir (-) koyarak olusturulan bilesik numara, yeni binaya bina numarasi olarak verilir.
Yukaridaki 6rnekte 73 numarali binadan 75'e (dahil) kadar alti bina yikilip yerlerine yapilan bir binanin
numarasi (73-75) olur.

Bagimsiz bir numara ile bundan olusturulmus kesirli numaralari bina numarasi olarak almig buttn
binalar yikilip yerine bir bina yapildigi takdirde yikilan binalara ait bagimsiz numara yeni binaya, bina
numarasi olarak verilir. Yukaridaki 6rnekte 73, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4 numarali binalarin yerine yapilan
bir binanin bina numarasi 73 olur.

Yikilan binalara ait en kiiglk bina numarasi bagimsiz bir numara ile olusturulan paydasi en buyik bir
kesirli numara ise, bundan sonraki bagimsiz numara ile en biylk bina numarasi arasina bir (-) isareti
konmak suretiyle olusturulan bilesik numara yeni binaya, bina numarasi olarak verilir. Yukaridaki
ornekte 73/4, 75,77 numarall binalarin yerine yapilan bir binanin bina numarasi (75-77) dir. Ayni
sekilde 73/4, 75, 77, 77/1 numarali binalar yerine yapilan bir binanin bina numarasi (75 -77) olur.

Paydasi en yuksek olan kesirli bir numaraya sahip bir bina ile kendinden sonraki bagimsiz bina
numarasina sahip bina yerine yapilan bir binaya, bina numarasi olarak bagimsiz numarali binanin

16



BAHUM Mevzuat Yonetim Sistemi

numarasi verilir.Yukaridaki 6rnekte 73/4 ile 75 numarali iki bina yerine yapilan binanin numarasi 75
dir.

Binanin, yerlerine yapildigi binalara ait en kliguk bina numarasi ile en buyUk bina numarasi kesirli

numaralardan ibaret ise (I-IV) bentlerindeki esaslar g6z 6niinde tutularak kesirli numaralardan sonraki

en kiglk bina numarasi ile kesirli en blylk bina numarasi arasina bir (-) isareti konarak olusturulan
bilesik numara yeni binaya bina numarasi olarak verilir. Yukaridaki érnekte 73/3, 73/4, 75, 77, 77/1
numarali binalar yerine yapilan binanin bina numarasi (75- 77/1) dir. 73/4, 75, 77, 77/1 numaral
binalar yerine yapilan binanin bina numarasi (75-77) olur.

Birkac kesirli bina ile daha sonra gelen bagimsiz numarali bir bina yerine yapilan binaya bina
numarasi olarak bagimsiz numarali binanin numarasi verilir. Yukaridaki érnekte 73/3,73/4,75
numarall binalar yerine yapilan binanin bina numarasi 75 dir.

Ornek 11:

Bir binada sokak tzerine agilan bes dikkan mevcut olup bunlarin bina numaralari 23A, 23B, 23C,
23D ve 23E ise ve bunlardan 23D ile 23E sonradan bir dikkan haline getirilirse yeni diikkanin bina
numarasi (23D) olur.

Ornek 12:

Bir binada sokak Uzerine agilan bes dikkan mevcut olup bunlarin bina numaralari 23A, 23B, 23C,
23D ve 23E ise 23B, 23C ve 23D birlesmek sureti ile tek bir diikkana déntismesi halinde meydana
gelen dikkanin kapi numarasi ( 23B - 23D ) olur.

Ornek 13:

Ornek olarak alinan diikkanlardan 23A ile 23B nin sokakla iliskisinin kesilip bina ile iliskilendiriimesi
halinde, geri kalan tg¢ dikkanin kapi numaralari 23A, 23B ve 23C olmak Uizere bina numaralari ve
numara levhalari degistirilir.

HBS NOTU: TEKNIK NEDENLERDEN DOLAYI| SEKILLER SISTEME AKTARILAMAMISTIR
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